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V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
Kurven rjth rait der Spannung. Es wird ein um so groBerer Bruchteil des Warmeaufwands in mechanisclie Arbeit umgeset'zt, je hohere Dampfspannungen verwendet werden.
Der Nutzen der Kondensation zeigt sicli darin, da8 alle Kurven LQ und yth bei Kondensation erheblich hoher Jiegen als bei Auspuff. Mit Sattdampf werden aus 1 kg Bampf durch die Kond^nsation durchschnittlich gegen Auspuff bei alien Spannungen rd. 17500 mkg/kg inehr gewonnen, mit
Fig. 154.
HeiBdampf rd. 20000 mkg. — Die Ausniitzung   der Wiirme  crreicht bei Satt" dampf von 5 at  fiir Auspuff   10,3 v. H.5   flip Kondensation   17 v.H.;  iat
17__]Q 3
also im letzteren Falle um —-~_i-.100 = 65 v. H. besser!   Bei 13 at ist die
lUjO
Ko ndensation noch mit 36,4 v. H. im Vorteil.
Der Heifidampfbetrieb hat erne fanz erhebliche Steigerung der Lei-stung (LQ) von 1 kg Dampf gegeniiber Sattdampf zur Folge, die sich bei Kondensation fur hohe Spannungen auf rd. 10()00 mkg/kg, fiir niedere scgar auf rd. 13000 mkg belauft. Die Kessel der Heifidampfmaschinen haben daher ge-ne vergleichbar zu machen (reduzierter Dampf verbrauch). Im obigen Beispiel fiir HeiBdampf ist diese Zahl 726/635 = 1,14=2. — Diese Be-merkung gilt auch fiir die Dampfverbrauchszahlen wirklicher Maschinen. Ohne die Reduktion erscheinen im Verhaltnis zu denen der Sattdampfmaschinen die der HeiBdampfmaschinen zu gun stig.
